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六、外部校准操作 

重要提示：如无  键则无此功能（此时如需校准可向厂家索取

内校方法）该电子天平在出厂前已经过专业校准，如某些高级使用

者为了获得更高的精度可以重新校准。请严格按照以下的校准步骤

进行校准，否则将会出现校准错误，导致秤量不准。 

1、校准前，按      键开机预热 1～2 分钟。 

2、按住  键 3S，显示屏显示“CAL”，随后显示屏会一直闪动显

示“0”，此时将秤盘上的物品清除，再次按  键，显示屏

上会一直闪动某一数值(如 1000g)，此时进入秤量校准。 

3、按显示屏上的显示数值，在秤盘上放上该数值的砝码(如显示

值为 1000g，则在秤盘上放上 1000g 的砝码)，按     键，数

秒之后，显示屏显示“PASS”表示秤量校准成功。之后返回

正常称重状态，校准过程至此结束。 

提示: 如果校准后秤量不准说明校准失败，请以更慢的速度重新校

准。请将电子天平放置在一个非常平稳的平台上进行校准! 

七、主要技术指标 

秤盘 方形秤盘,尺寸：154×154mm 

显示方式 
LCD显示,5位数字 15mm高 

LED显示,5位数字 15mm高 

电源 
4 节 AA(5号)电池 

AC/DC适配器 5～8V/600mA (可选件) 

工作温度 5～35℃ 

背光 自动背光(可选件) 
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一、使用须知 

注意事项  

请将电子天平放置在远离过度通风、腐蚀、振动、温度和湿度

变化大的场合，这些因素会影响电子天平的读数。  

操作建议  

 环境越好对电子天平正常称量越有利。 

 给电子天平 1～2分钟的预热时间。 

 不得超载。超载会损坏传感器，并得不到质保。 

 称东西的时候请轻拿轻放，虽然该电子天平设计的很牢固，但

是粗鲁的对她可能对传感器造成永久性的损坏。 

 称重完成后请马上拿下被称重的物品，这将延长电子天平的寿

命和称重的准确性。 

二、按键功能 

1、    键(开/关机键) 

2、    键(单位切换键)：单位可选具体见面贴 

3、    键(归零及去皮键) 

4、    键(用户标定键)：可选按键，具体见面贴 

5、    键(重量锁定键)：按此键锁定当前秤量显示值，再按此

键取消保持功能 
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三、显示标志说明 

KD-SC   LCD 显示： 

 

 

 

 

KD-SE   LED 显示： 

 

 

 

 

 

        ： 稳定指示 

HOLD  ： 称重数据锁定指示 

        ： 零点指示  

        ： 去皮指示 

        ： 低电压指示  

四、称重操作 

1、开机 

 接好天平电源，按   键，此时显示器将进行显示自检，之

后进入正常称重状态。 
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2、称重 

A、 不使用容器称重时 

若显示数不为“0”或零点指示没有出现，则按下      键，

使显示为“0”且零点指示出现。在秤盘上放上需称重的物品，待

重量稳定指示出现时，显示窗上所显示的数值即为物品的重量。 

B、使用容器称重时 

将空容器放在秤盘上，待重量稳定指示出现时，按下     键

除皮重，使显示为“0”，将需称重之物品放入容器内，待重量稳定

指示出现后，显示窗上所显示的数值即为所需称重物品的重量。 

3、关机与自动关机功能 

A、称重结束后，按      键关机。 

B、开机后若保持稳定无任何操作 4 分钟，将自动关机。在 LED 显

示的秤中可对该功能进行设置。按住     键 3s 进入自动关机功能

设置（oFF 0：自动关机功能关闭；oFF 1：自动关机功能开启），按                                                                                                                             

﹙    键选择，按      键确认。 

五、错误提示信息 

1、显示“oL”，表示物品(连同容器)重量超过天平的最大秤量。 

2、显示“Lo”，电源电压低，无法正常工作。 

3、显示“UnSt”，开机归零时零点不稳定。 

4、显示“oUtZ”，开机零点超出开机归零范围。 
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